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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia

Centrala:
Rusocin, ul. Gdańska 12
83-031 Łęgowo
tel.: 58 692 11 77
fax: 58 692 11 78
e-mail: office@dan-poltherm.pl

Oddział w Warszawie:
Al. Jerozolimskie 200
budynek nr 2, lok. 401
02-486 Warszawa
tel.: 22 578 11 39
fax: 22 578 11 40

Oddział w Katowicach:
ul. Konduktorska 39B
40-155 Katowice
tel.: 665 670 088

Wrocław:
e-mail: wroclaw@dan-poltherm.pl
tel.: 609 222 021

Poznań:
e-mail: poznan@dan-poltherm.pl
tel.: 609 222 021

Basenowe osuszacze powietrza
Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych

Wykres szybkiego doboru osuszaczy serii DP DRY / DP DRY DUCT

Zasada działania

Wybór odpowiedniego osuszacza zależy od 
kilku czynników, przy czym powierzchnia lu-
stra wody jest tylko jednym z nich. Istotne zna-
czenie z punktu widzenia poziomu osuszania 
odgrywa również temperatura powietrza 
i wody basenowej, charakter użytkowania ba-
senu oraz stosowanie rolet przykrywających 
nieckę basenową. Pełen typoszereg osusza-
czy oferowanych przez Dan-Poltherm prze-
znaczony jest dla basenów kąpielowych o po-
wierzchni do około 120 m2, a przy spełnieniu 
pewnych warunków, nawet większych. Wybór 
odpowiedniego osuszacza dla konkretnej hali 
basenowej powinien być za każdym razem 
rozpatrywany indywidualnie.

Wilgotne powietrze z hali basenowej jest zasysane do osuszacza za pomocą wentylatora stanowiącego integralną część urządzenia. Podczas 
przechodzenia przez parownik pompy ciepła powietrze zostaje schłodzone poniżej punktu rosy, a skondensowana para wodna odprowadzana 
na zewnętrz. Osuszone powietrze opływa następnie lamele skraplacza, gdzie ulega ogrzaniu i powraca do hali basenowej. Energia elektryczna 
zużyta do napędu sprężarki osuszacza powraca w postaci ogrzanego powietrza, którego temperatura po przejściu przez osuszacz wzrasta o około 
5°C w stosunku do wejściowej. Opcjonalnie urządzenie można wyposażyć w dodatkową nagrzewnicę wodną, dzięki czemu można dodatkowo 
ogrzewać obsługiwaną przestrzeń.

Powierzchnia niecki basenowej [m²]

* Wydajność osuszania

36l / 24h*

52l / 24h*

48l / 24h*

66l / 24h*

90l / 24h*

88l / 24h*

120l / 24h*

112l / 24h*

Wybrane akcesoria

Zewnętrzny 
bezprzewodowy higrostat 
/ termostat
Monitoruje i kontroluje 
wilgotność oraz temperaturę 
powietrza w hali basenowej

Stojak mobilny
Możliwość wyposażenia
modeli 300 / 400 / 500
w zestaw mobilny
z kółkami

Nagrzewnica wodna
W pełni automatyczna regulacja temperatury powietrza w hali basenowej

Zewnętrzny 
przewodowy higrostat 
Monitoruje i kontroluje 
wilgotność powietrza 
w hali basenowej

Wizualizacja świetlna poziomu wilgoci – microLIGHT+
Odzwierciedlenie wilgotności względnej w hali basenowej za pomocą systemu świetlnego

MODEL DP DRY 300 DP DRY 400 DP DRY 500 DP DRY 800 DP DRY 1200
Metal White   Obudowa malowana proszkowo

Metal Tiger   Obudowa malowana proszkowo 

Aluminium   Obudowa malowana proszkowo

Silver   Obudowa ze stali nierdzewnej – –

Plastik   Obudowa z akrylu – –

TTW   Osuszacze zaścienne

DUCT   Osuszcacze kanałowe – –

Powierzchnia niecki basenowej m2 30 45 60 / 50 (DUCT) 90 / 80 (DUCT) 120 / 110 (DUCT)

Wydajność osuszania 30°C / 60 % l/24h 36 48 66 / 52 (DUCT) 90 / 88 (DUCT) 120 / 112 (DUCT)

Standardowy zakres pracy °C 22-35 22-42 22-35 22-35 22-35

Opcjonalne temperatury pracy  - Opcje wykonania: Zestaw przeciwzamrożeniowy, zawór rozprężny, zawór czterodrogowy

Opcja zestaw przeciwzamrożeniowy °C 15-35 15-42 15-35 15-35 15-35

Opcja zawór termostatyczny TZR °C 22-42 - 22-42 - -

Opcja TZR, zestaw przeciwzam. °C 15-42 - 15-42 - -

Opcja zawór 4 drogowy °C 5-35 - 5-35 - -

Przepływ powietrza m3/h 550 600 800 / 1000 (DUCT) 1100 / 1200 (DUCT) 1100 / 1400 (DUCT)

Poziom dźwięku (1m) dB (A) 42 42 44 46 46

Zużycie energii W 700 700 1000 1600 2150

Zasilanie V/Hz/f  230/50/1  230/50/1  230/50/1  230/50/1  230/50/1

Wymiary / Masa   Plastik mm/kg 780x660x255/40 780x660x255/40 1245x660x255/60 - -

Wymiary / Masa   Alu / Metal / Silver mm/kg 780x642x300/50 780x642x300/50 1245x642x300/77 1250x950x310/100 1250x950x310/101

Wymiary / Masa   Zaścienne TTW mm/kg 780x660x255/40 780x660x255/40 1245x660x255/60 1250x950x310/100 1250x950x310/101

Wymiary / Masa   Kanałowe DUCT mm/kg - - 1245x660x253/75 1250x950x310/102 1250x950x310/103

Parametry techniczne
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Basenowe osuszacze powietrza – Wybór rozwiązania
Basenowe kondensacyjne osuszacze powietrza znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie obecności wody towarzyszą duże ilości pary wodnej. 
Osuszacze w ofercie Dan-Poltherm zostały stworzone szczególnie do użytku w prywatnych basenach kąpielowych i rekreacyjnych. Małe i kompak-
towe urządzenia zostały zaprojektowane tak, aby obsługiwać mniejsze baseny, spa, przebieralnie, natryski oraz gabinety odnowy biologicznej, gdzie 
wilgoć może obniżyć komfort użytkowników i powodować negatywne skutki dla budynku czy korozję.

Naścienne osuszacze basenowe

Naścienne osuszacze basenowe to urządzenia przeznaczone do montażu 
bezpośrednio na hali basenowej i w pomieszczeniach, które należy osuszyć.

Kanałowe osuszacze basenowe

Dan-Poltherm dostarcza kanałowe osuszacze basenowe o przepływie pio-
nowym lub poziomym zależnie od możliwości instalacyjnych. Urządzenia są 
przeznaczone do pracy na większych powierzchniowo basenach kąpielowych 
i mogą być instalowane w pomieszczeniach technicznych z dala od hali base-
nowej.

Zaścienne osuszacze basenowe

Zaścienne osuszacze basenowe to urządzenia przeznaczone do monta-
żu za ścianą, w pomieszczeniu bezpośrednio sąsiadującym z basenem. 
Jedynymi widocznymi elementami w hali basenowej są kratki powietrza.

Cyrkulacja powietrza w hali basenowej jest bardzo istotna w  procesie 
osuszania. Osuszone i podgrzane powietrze z pomieszczeń technicznych 
może być rozprowadzone kanałowo i nawiewane szynami szczelinowy-
mi wzdłuż okien i przegród budowlanych.

DP DRY – Naścienne osuszacze basenowe DP DRY – Naścienne osuszacze basenowe dużej wydajności

DP DRY TTW – Zaścienne osuszacze basenowe

DP DUCT – Kanałowe osuszacze basenowe

Metal White    Metalowa galwanizowana obudowa malowana proszkowo na kolor biały
Alu    Obudowa z aluminium malowana proszkowo na kolor biały

Metal Tiger    Metalowa obudowa malowana proszkowo w kolorze srebrnym

Silver    Obudowa ze stali szlachetnej

Możliwe inne kolory z palety RAL na zmówienie. Możliwe inne kolory z palety RAL na zmówienie.

DP DRY 300

DP DRY 300

DP DRY 300

DP DRY 400

DP DRY 400

DP DRY 400

DP DRY 500

DP DRY 500

DP DRY 500

Baseny do 30 m² – 36l / 24h

Baseny do 30 m² – 36l / 24h

Baseny do 30 m² - 36l / 24h

Baseny do 45 m² – 48l / 24h

Baseny do 45 m² – 48l / 24h

Baseny do 45 m² – 48l / 24h

Baseny do 60 m²  – 66l / 24h

Baseny do 60 m² – 66l / 24h

Baseny do 60 m² – 66l / 24h

Plastik    Obudowa z tworzywa sztucznego

DP DRY 300 DP DRY 400 DP DRY 500

Baseny do 30 m² – 36l / 24h Baseny do 45 m²  – 48l / 24h Baseny do 60 m² – 66l / 24h

Metal White    Metalowa galwanizowana obudowa malowana proszkowo na kolor biały
Metal Tiger    Metalowa obudowa malowana proszkowo w kolorze srebrnym
Alu    Obudowa z aluminium malowana proszkowo na kolor biały

Plastik    Obudowa z tworzywa sztucznego
DP DRY 800 / 1200    Osuszacze dużej wydajności, Obudowa malowana proszkowo na kolor biały

DP DRY 800 / 1200 Metal White DP DRY 800 / 1200 AluDP DRY 800 / 1200 Metal Tiger

DP DRY 800 / 1200 TTW

DP DRY 800 – Baseny do 90 m2 – 90l / 24h 
DP DRY 1200 – Baseny do 120 m2 – 120l / 24h

DP DRY 800 – Baseny do 90 m2 – 90l / 24h 
DP DRY 1200 – Baseny do 120 m2 – 120l / 24h

DP DRY 800 – Baseny do 90 m2 – 90l / 24h 
DP DRY 1200 – Baseny do 120 m2 – 120l / 24h

DP DRY 800 – Baseny do 90 m2 – 90l / 24h 
DP DRY 1200 – Baseny do 120 m2 – 120l / 24h

DP DRY 300 / 400 TTW Plastik DP DRY 500 TTW Plastik

DP DRY 300 – Baseny do 30 m2 – 36l / 24h
DP DRY 400 – Baseny do 45 m2  – 48l / 24h Baseny do 60 m² – 66l / 24h

DP DUCT    Kanałowy przepływ powietrza

DP DRY DUCT 500 DP DRY DUCT 800 DP DRY DUCT 1200

Baseny do 50 m² – 52l / 24h Baseny do 80 m² – 88l / 24h Baseny do 110 m² – 112l / 24h
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Basenowe osuszacze powietrza – Wybór rozwiązania
Basenowe kondensacyjne osuszacze powietrza znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie obecności wody towarzyszą duże ilości pary wodnej. 
Osuszacze w ofercie Dan-Poltherm zostały stworzone szczególnie do użytku w prywatnych basenach kąpielowych i rekreacyjnych. Małe i kompak-
towe urządzenia zostały zaprojektowane tak, aby obsługiwać mniejsze baseny, spa, przebieralnie, natryski oraz gabinety odnowy biologicznej, gdzie 
wilgoć może obniżyć komfort użytkowników i powodować negatywne skutki dla budynku czy korozję.

Naścienne osuszacze basenowe

Naścienne osuszacze basenowe to urządzenia przeznaczone do montażu 
bezpośrednio na hali basenowej i w pomieszczeniach, które należy osuszyć.

Kanałowe osuszacze basenowe

Dan-Poltherm dostarcza kanałowe osuszacze basenowe o przepływie pio-
nowym lub poziomym zależnie od możliwości instalacyjnych. Urządzenia są 
przeznaczone do pracy na większych powierzchniowo basenach kąpielowych 
i mogą być instalowane w pomieszczeniach technicznych z dala od hali base-
nowej.

Zaścienne osuszacze basenowe

Zaścienne osuszacze basenowe to urządzenia przeznaczone do monta-
żu za ścianą, w pomieszczeniu bezpośrednio sąsiadującym z basenem. 
Jedynymi widocznymi elementami w hali basenowej są kratki powietrza.

Cyrkulacja powietrza w hali basenowej jest bardzo istotna w  procesie 
osuszania. Osuszone i podgrzane powietrze z pomieszczeń technicznych 
może być rozprowadzone kanałowo i nawiewane szynami szczelinowy-
mi wzdłuż okien i przegród budowlanych.

DP DRY – Naścienne osuszacze basenowe DP DRY – Naścienne osuszacze basenowe dużej wydajności

DP DRY TTW – Zaścienne osuszacze basenowe

DP DUCT – Kanałowe osuszacze basenowe

Metal White    Metalowa galwanizowana obudowa malowana proszkowo na kolor biały
Alu    Obudowa z aluminium malowana proszkowo na kolor biały

Metal Tiger    Metalowa obudowa malowana proszkowo w kolorze srebrnym

Silver    Obudowa ze stali szlachetnej

Możliwe inne kolory z palety RAL na zmówienie. Możliwe inne kolory z palety RAL na zmówienie.

DP DRY 300

DP DRY 300

DP DRY 300

DP DRY 400

DP DRY 400

DP DRY 400

DP DRY 500

DP DRY 500

DP DRY 500

Baseny do 30 m² – 36l / 24h

Baseny do 30 m² – 36l / 24h

Baseny do 30 m² - 36l / 24h

Baseny do 45 m² – 48l / 24h

Baseny do 45 m² – 48l / 24h

Baseny do 45 m² – 48l / 24h

Baseny do 60 m²  – 66l / 24h

Baseny do 60 m² – 66l / 24h

Baseny do 60 m² – 66l / 24h

Plastik    Obudowa z tworzywa sztucznego

DP DRY 300 DP DRY 400 DP DRY 500

Baseny do 30 m² – 36l / 24h Baseny do 45 m²  – 48l / 24h Baseny do 60 m² – 66l / 24h

Metal White    Metalowa galwanizowana obudowa malowana proszkowo na kolor biały
Metal Tiger    Metalowa obudowa malowana proszkowo w kolorze srebrnym
Alu    Obudowa z aluminium malowana proszkowo na kolor biały

Plastik    Obudowa z tworzywa sztucznego
DP DRY 800 / 1200    Osuszacze dużej wydajności, Obudowa malowana proszkowo na kolor biały

DP DRY 800 / 1200 Metal White DP DRY 800 / 1200 AluDP DRY 800 / 1200 Metal Tiger

DP DRY 800 / 1200 TTW

DP DRY 800 – Baseny do 90 m2 – 90l / 24h 
DP DRY 1200 – Baseny do 120 m2 – 120l / 24h

DP DRY 800 – Baseny do 90 m2 – 90l / 24h 
DP DRY 1200 – Baseny do 120 m2 – 120l / 24h

DP DRY 800 – Baseny do 90 m2 – 90l / 24h 
DP DRY 1200 – Baseny do 120 m2 – 120l / 24h

DP DRY 800 – Baseny do 90 m2 – 90l / 24h 
DP DRY 1200 – Baseny do 120 m2 – 120l / 24h

DP DRY 300 / 400 TTW Plastik DP DRY 500 TTW Plastik

DP DRY 300 – Baseny do 30 m2 – 36l / 24h
DP DRY 400 – Baseny do 45 m2  – 48l / 24h Baseny do 60 m² – 66l / 24h

DP DUCT    Kanałowy przepływ powietrza

DP DRY DUCT 500 DP DRY DUCT 800 DP DRY DUCT 1200

Baseny do 50 m² – 52l / 24h Baseny do 80 m² – 88l / 24h Baseny do 110 m² – 112l / 24h
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia

Centrala:
Rusocin, ul. Gdańska 12
83-031 Łęgowo
tel.: 58 692 11 77
fax: 58 692 11 78
e-mail: office@dan-poltherm.pl

Oddział w Warszawie:
Al. Jerozolimskie 200
budynek nr 2, lok. 401
02-486 Warszawa
tel.: 22 578 11 39
fax: 22 578 11 40

Oddział w Katowicach:
ul. Konduktorska 39B
40-155 Katowice
tel.: 665 670 088

Wrocław:
e-mail: wroclaw@dan-poltherm.pl
tel.: 609 222 021

Poznań:
e-mail: poznan@dan-poltherm.pl
tel.: 609 222 021

Basenowe osuszacze powietrza
Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych

Wykres szybkiego doboru osuszaczy serii DP DRY / DP DRY DUCT

Zasada działania

Wybór odpowiedniego osuszacza zależy od 
kilku czynników, przy czym powierzchnia lu-
stra wody jest tylko jednym z nich. Istotne zna-
czenie z punktu widzenia poziomu osuszania 
odgrywa również temperatura powietrza 
i wody basenowej, charakter użytkowania ba-
senu oraz stosowanie rolet przykrywających 
nieckę basenową. Pełen typoszereg osusza-
czy oferowanych przez Dan-Poltherm prze-
znaczony jest dla basenów kąpielowych o po-
wierzchni do około 120 m2, a przy spełnieniu 
pewnych warunków, nawet większych. Wybór 
odpowiedniego osuszacza dla konkretnej hali 
basenowej powinien być za każdym razem 
rozpatrywany indywidualnie.

Wilgotne powietrze z hali basenowej jest zasysane do osuszacza za pomocą wentylatora stanowiącego integralną część urządzenia. Podczas 
przechodzenia przez parownik pompy ciepła powietrze zostaje schłodzone poniżej punktu rosy, a skondensowana para wodna odprowadzana 
na zewnętrz. Osuszone powietrze opływa następnie lamele skraplacza, gdzie ulega ogrzaniu i powraca do hali basenowej. Energia elektryczna 
zużyta do napędu sprężarki osuszacza powraca w postaci ogrzanego powietrza, którego temperatura po przejściu przez osuszacz wzrasta o około 
5°C w stosunku do wejściowej. Opcjonalnie urządzenie można wyposażyć w dodatkową nagrzewnicę wodną, dzięki czemu można dodatkowo 
ogrzewać obsługiwaną przestrzeń.

Powierzchnia niecki basenowej [m²]

* Wydajność osuszania

36l / 24h*

52l / 24h*

48l / 24h*

66l / 24h*

90l / 24h*

88l / 24h*

120l / 24h*

112l / 24h*

Wybrane akcesoria

Zewnętrzny 
bezprzewodowy higrostat 
/ termostat
Monitoruje i kontroluje 
wilgotność oraz temperaturę 
powietrza w hali basenowej

Stojak mobilny
Możliwość wyposażenia
modeli 300 / 400 / 500
w zestaw mobilny
z kółkami

Nagrzewnica wodna
W pełni automatyczna regulacja temperatury powietrza w hali basenowej

Zewnętrzny 
przewodowy higrostat 
Monitoruje i kontroluje 
wilgotność powietrza 
w hali basenowej

Wizualizacja świetlna poziomu wilgoci – microLIGHT+
Odzwierciedlenie wilgotności względnej w hali basenowej za pomocą systemu świetlnego

MODEL DP DRY 300 DP DRY 400 DP DRY 500 DP DRY 800 DP DRY 1200
Metal White   Obudowa malowana proszkowo

Metal Tiger   Obudowa malowana proszkowo 

Aluminium   Obudowa malowana proszkowo

Silver   Obudowa ze stali nierdzewnej – –

Plastik   Obudowa z akrylu – –

TTW   Osuszacze zaścienne

DUCT   Osuszcacze kanałowe – –

Powierzchnia niecki basenowej m2 30 45 60 / 50 (DUCT) 90 / 80 (DUCT) 120 / 110 (DUCT)

Wydajność osuszania 30°C / 60 % l/24h 36 48 66 / 52 (DUCT) 90 / 88 (DUCT) 120 / 112 (DUCT)

Standardowy zakres pracy °C 22-35 22-42 22-35 22-35 22-35

Opcjonalne temperatury pracy  - Opcje wykonania: Zestaw przeciwzamrożeniowy, zawór rozprężny, zawór czterodrogowy

Opcja zestaw przeciwzamrożeniowy °C 15-35 15-42 15-35 15-35 15-35

Opcja zawór termostatyczny TZR °C 22-42 - 22-42 - -

Opcja TZR, zestaw przeciwzam. °C 15-42 - 15-42 - -

Opcja zawór 4 drogowy °C 5-35 - 5-35 - -

Przepływ powietrza m3/h 550 600 800 / 1000 (DUCT) 1100 / 1200 (DUCT) 1100 / 1400 (DUCT)

Poziom dźwięku (1m) dB (A) 42 42 44 46 46

Zużycie energii W 700 700 1000 1600 2150

Zasilanie V/Hz/f  230/50/1  230/50/1  230/50/1  230/50/1  230/50/1

Wymiary / Masa   Plastik mm/kg 780x660x255/40 780x660x255/40 1245x660x255/60 - -

Wymiary / Masa   Alu / Metal / Silver mm/kg 780x642x300/50 780x642x300/50 1245x642x300/77 1250x950x310/100 1250x950x310/101

Wymiary / Masa   Zaścienne TTW mm/kg 780x660x255/40 780x660x255/40 1245x660x255/60 1250x950x310/100 1250x950x310/101

Wymiary / Masa   Kanałowe DUCT mm/kg - - 1245x660x253/75 1250x950x310/102 1250x950x310/103

Parametry techniczne
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia

Centrala:
Rusocin, ul. Gdańska 12
83-031 Łęgowo
tel.: 58 692 11 77
fax: 58 692 11 78
e-mail: office@dan-poltherm.pl

Oddział w Warszawie:
Al. Jerozolimskie 200
budynek nr 2, lok. 401
02-486 Warszawa
tel.: 22 578 11 39
fax: 22 578 11 40

Oddział w Katowicach:
ul. Konduktorska 39B
40-155 Katowice
tel.: 665 670 088

Wrocław:
e-mail: wroclaw@dan-poltherm.pl
tel.: 609 222 021

Poznań:
e-mail: poznan@dan-poltherm.pl
tel.: 609 222 021

Basenowe osuszacze powietrza
Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych

Wykres szybkiego doboru osuszaczy serii DP DRY / DP DRY DUCT

Zasada działania

Wybór odpowiedniego osuszacza zależy od 
kilku czynników, przy czym powierzchnia lu-
stra wody jest tylko jednym z nich. Istotne zna-
czenie z punktu widzenia poziomu osuszania 
odgrywa również temperatura powietrza 
i wody basenowej, charakter użytkowania ba-
senu oraz stosowanie rolet przykrywających 
nieckę basenową. Pełen typoszereg osusza-
czy oferowanych przez Dan-Poltherm prze-
znaczony jest dla basenów kąpielowych o po-
wierzchni do około 120 m2, a przy spełnieniu 
pewnych warunków, nawet większych. Wybór 
odpowiedniego osuszacza dla konkretnej hali 
basenowej powinien być za każdym razem 
rozpatrywany indywidualnie.

Wilgotne powietrze z hali basenowej jest zasysane do osuszacza za pomocą wentylatora stanowiącego integralną część urządzenia. Podczas 
przechodzenia przez parownik pompy ciepła powietrze zostaje schłodzone poniżej punktu rosy, a skondensowana para wodna odprowadzana 
na zewnętrz. Osuszone powietrze opływa następnie lamele skraplacza, gdzie ulega ogrzaniu i powraca do hali basenowej. Energia elektryczna 
zużyta do napędu sprężarki osuszacza powraca w postaci ogrzanego powietrza, którego temperatura po przejściu przez osuszacz wzrasta o około 
5°C w stosunku do wejściowej. Opcjonalnie urządzenie można wyposażyć w dodatkową nagrzewnicę wodną, dzięki czemu można dodatkowo 
ogrzewać obsługiwaną przestrzeń.

Powierzchnia niecki basenowej [m²]

* Wydajność osuszania

36l / 24h*

52l / 24h*

48l / 24h*

66l / 24h*

90l / 24h*

88l / 24h*

120l / 24h*

112l / 24h*

Wybrane akcesoria

Zewnętrzny 
bezprzewodowy higrostat 
/ termostat
Monitoruje i kontroluje 
wilgotność oraz temperaturę 
powietrza w hali basenowej

Stojak mobilny
Możliwość wyposażenia
modeli 300 / 400 / 500
w zestaw mobilny
z kółkami

Nagrzewnica wodna
W pełni automatyczna regulacja temperatury powietrza w hali basenowej

Zewnętrzny 
przewodowy higrostat 
Monitoruje i kontroluje 
wilgotność powietrza 
w hali basenowej

Wizualizacja świetlna poziomu wilgoci – microLIGHT+
Odzwierciedlenie wilgotności względnej w hali basenowej za pomocą systemu świetlnego

MODEL DP DRY 300 DP DRY 400 DP DRY 500 DP DRY 800 DP DRY 1200
Metal White   Obudowa malowana proszkowo

Metal Tiger   Obudowa malowana proszkowo 

Aluminium   Obudowa malowana proszkowo

Silver   Obudowa ze stali nierdzewnej – –

Plastik   Obudowa z akrylu – –

TTW   Osuszacze zaścienne

DUCT   Osuszcacze kanałowe – –

Powierzchnia niecki basenowej m2 30 45 60 / 50 (DUCT) 90 / 80 (DUCT) 120 / 110 (DUCT)

Wydajność osuszania 30°C / 60 % l/24h 36 48 66 / 52 (DUCT) 90 / 88 (DUCT) 120 / 112 (DUCT)

Standardowy zakres pracy °C 22-35 22-42 22-35 22-35 22-35

Opcjonalne temperatury pracy  - Opcje wykonania: Zestaw przeciwzamrożeniowy, zawór rozprężny, zawór czterodrogowy

Opcja zestaw przeciwzamrożeniowy °C 15-35 15-42 15-35 15-35 15-35

Opcja zawór termostatyczny TZR °C 22-42 - 22-42 - -

Opcja TZR, zestaw przeciwzam. °C 15-42 - 15-42 - -

Opcja zawór 4 drogowy °C 5-35 - 5-35 - -

Przepływ powietrza m3/h 550 600 800 / 1000 (DUCT) 1100 / 1200 (DUCT) 1100 / 1400 (DUCT)

Poziom dźwięku (1m) dB (A) 42 42 44 46 46

Zużycie energii W 700 700 1000 1600 2150

Zasilanie V/Hz/f  230/50/1  230/50/1  230/50/1  230/50/1  230/50/1

Wymiary / Masa   Plastik mm/kg 780x660x255/40 780x660x255/40 1245x660x255/60 - -

Wymiary / Masa   Alu / Metal / Silver mm/kg 780x642x300/50 780x642x300/50 1245x642x300/77 1250x950x310/100 1250x950x310/101

Wymiary / Masa   Zaścienne TTW mm/kg 780x660x255/40 780x660x255/40 1245x660x255/60 1250x950x310/100 1250x950x310/101

Wymiary / Masa   Kanałowe DUCT mm/kg - - 1245x660x253/75 1250x950x310/102 1250x950x310/103

Parametry techniczne




