
DP CF Pool Basic
Wydatek powietrza:  1 800 – 40 000 m3/h

Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym 
wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni

Parametry techniczne

DP CF Pool Basic  Dobór wielkości centralDP CF Pool Basic  Cykle pracy

Centrala:
Rusocin, ul. Gdańska 12
83-031 Łęgowo
tel.: 58 692 11 77
fax: 58 692 11 78
e-mail: office@dan-poltherm.pl

Oddział w Warszawie:
Al. Jerozolimskie 200
budynek nr 2, lok. 401
02-486 Warszawa
tel.: 22 578 11 39
fax: 22 578 11 40

Oddział w Katowicach:
ul. Konduktorska 39b
40-155 Katowice
tel.: 695 544 900
tel.: 665 670 088

Oddział we Wrocławiu:
ul. Bednarska 11c
54-134 Wrocław
tel./fax: 71 351 12 04

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia
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Podstawowe cechy: 
•   Funkcje wentylacji, osuszania i ogrzewania
•   Aluminiowy, epoksydowany i lakierowany po montażu podwójny przeciwprądowy wymiennik ciepła o sprawności 
odzysku ciepła powyżej 90% przy maksymalnym wydatku powietrza

•   Sekcja recyrkulacji
•   By-pass podwójnego wymiennika przeciwprądowego
•   Wentylatory w najwyższej klasie energetycznej, z silnikami EC lub wysokosprawne wentylatory „plug in” o napędzie 
bezpośrednim, sterowane za pomocą falowników

•   Nagrzewnica wodna z zaworem regulacyjnym i siłownikiem
•   Chłodnica wodna lub freonowa (opcja)
•   Kompletna automatyka centrali
•   Możliwość współpracy z każdym otwartym protokołem komunikacyjnym
•   Możliwość zdalnego sterowania i monitoringu centrali przez Internet, przy użyciu dowolnej przeglądarki interneto-
wej lub Smartfona, w przypadku zastosowania systemu DP ViewNet

1. Cykl spoczynkowy w okresie nieużytkowania basenu.
W okresie nieużytkowania hali basenowej, gdy zadane parametry temperaturo-
we i wilgotnościowe powietrza są na żądanym poziomie, powietrze wyciągane 
z hali basenowej przepływa przez przepustnicę recyrkulacyjną. Wentylatory pra-
cują  ze  zredukowaną mocą, minimalizując  tym  samym  koszty  eksploatacyjne, 
zapewniając przy tym wymaganą wymianę powietrza w obiekcie.

2. Cykl grzania w okresie nieużytkowania basenu.
Centrala pracuje  jako układ dogrzewający  z możliwością przejścia, w momen-
cie wzrostu wilgotności, w cykl wentylacyjno-osuszający. Wentylatory pracują ze 
zredukowaną mocą, minimalizując tym samym koszty eksploatacyjne. Powietrze 
wyciągane z hali basenowej przepływa przez przepustnicę recyrkulacyjną oraz 
przeciwzamrożeniową, co obniża opór przepływu wewnątrz jednostki. Następ-
nie powietrze przepływa przez nagrzewnicę wodną szczytową w celu podgrza-
nia do odpowiedniej temperatury i skierowane jest ponownie do hali basenowej.

3.  Cykl osuszania i ogrzewania powietrza podczas użytkowania oraz  
nieużytkowania basenu.

Centrala pracuje z minimalną ilością powietrza zewnętrznego, które jest wyma-
gane ze względów higienicznych dla hali basenowej, w cyklu wentylacyjno-osu-
szającym. W celu utrzymania niskiego spadku ciśnienia, tylko część wilgotnego 
powietrza basenowego przepływa przez podwójny wymiennik przeciwprądowy. 
Reszta powietrza jest bezpośrednio recyrkulowana przez przepustnicę recyrkula-
cyjną i podgrzewana przez nagrzewnicę. Jeżeli wydajność osuszania nie jest wy-
starczająca, automatycznemu zwiększeniu ulega  ilość dostarczanego,  suchego 
powietrza zewnętrznego, po procesie rekuperacji.

4. Cykl osuszania powietrzem zewnętrznym.
Centrala pracuje w cyklu wentylacyjno-osuszającym. Gdy następuje wzrost wil-
gotności powietrza  zewnętrznego, przepustnica  recyrkulacyjna płynnie  się  za-
myka.  Jeśli  powietrze  zewnętrzne  osiągnie  stan  bardzo  wysokiej  wilgotności, 
wentylacja i osuszanie hali basenowej odbywają się powietrzem zewnętrznym, 
które  w  100%  przepływa  przez  podwójny  wymiennik  przeciwprądowy.  Jeżeli 
zapotrzebowanie na ciepło jest większe, podgrzanie następuje na nagrzewnicy.

5. Cykl przeciwzamrożeniowy
Centrala typu DP CF Pool Basic wyposażona jest w system przeciwzamrożenio-
wy, zabezpieczający wymiennik ciepła przy ekstremalnie niskich temperaturach 
zewnętrznych.

6.  Cykl wentylowania hali basenowej w okresach użytkowania basenu przy 
zbliżonych temperaturach powietrza zewnętrznego i wewnętrznego 
(okres letni).

W przypadku, gdy parametry powietrza zewnętrznego są zbliżone do tych, jakie 
panują w hali basenowej, wentylacja hali basenowej odbywa się powietrzem ze-
wnętrznym, bez żadnej wstępnej obróbki. Świeże powietrze w całości przepływa 
przez  obejście  podwójnego wymiennika  przeciwprądowego.  Centrala  pracuje 
jak zwykły zespół wentylacyjny.

7.  Cykl wentylowania hali basenowej w okresie gorącego lata (opcja).
Gdy  w  okresie  lata  występują  wysokie  temperatury  powietrza  zewnętrznego 
lub gdy  zachodzi  potrzeba ochłodzenia powietrza w hali  basenowej, w  takim 
przypadku centralę DP CF Pool Basic można opcjonalnie doposażyć w chłodni-
cę powietrza. Wykorzystanie chłodnicy powoduje redukcję wydatku powietrza 
do wartości higienicznej, celem efektywniejszej pracy oraz procesu osuszania na 
tym elemencie. 

Wykres szybkiego doboru, przedstawia obszar pracy poszcze-
gólnych wielkości central typu DP CF Pool Basic i pokazuje, 
którą jednostkę należy dobrać, w zależności od wydatku po-
wietrza.

Strona obsługowa prawa Strona obsługowa lewa

Wielkość centrali 1 2/5 6/9 10/14 15/18 19/23 24/30 31/38
Nominalny wydatek powietrza m³/h 2 200 5 000 8 000 13 000 17 500 22 500 30 000 35 000
Wydajność osuszania kg/h 11 25 40 66 88 113 150 177
Łączna zainstalowana moc elektryczna kW 2,0 4,5 7,0 11,0 15,0 22,0 30,0 37,0
Maksymalny pobór prądu A 3,2 7,0 10,8 21,4 28,6 41,4 55,4 67,2
Napięcie zasilania 3 / N / PE 400 V 50 Hz
Spręż dyspozycyjny
Kanał powietrza zewnętrznego i nawiewu Pa 400 400 400 400 400 400 400 400
Kanał powietrza usuwanego i wywiewu Pa 400 400 400 400 400 400 400 400
Poziom mocy akustycznej
Króciec nawiewu dB(A) 73 79 82 84 85 91 94 92
Króciec wywiewu dB(A) 62 67 72 74 75 80 82 81
Króciec powietrza zewnętrznego dB(A) 57 60 65 68 68 72 75 73
Króciec powietrza usuwanego dB(A) 67 72 76 78 78 82 85 83
Ciśnienie akustyczne 1m od centrali dB(A) 44 47 52 54 55 60 63 61
Jednostki wentylatorowe
Moc zainstalowana silnika nawiew kW 1,00 2,25 3,50 5,50 7,50 11,00 15,00 18,50
Moc zainstalowana silnika wywiew kW 1,00 2,25 3,50 5,50 7,50 11,00 15,00 18,50
Maksymalny pobór prądu nawiew A 1,60 3,50 5,40 10,70 14,30 20,70 27,70 33,60
Maksymalny pobór prądu wywiew A 1,60 3,50 5,40 10,70 14,30 20,70 27,70 33,60
Nagrzewnica wodna 1)

Moc grzewcza 2) kW 11,19 25,44 40,70 66,24 89,14 114,59 152,78 178,26
Moc grzewcza 3) kW 11,20 25,45 40,72 66,25 89,14 114,51 152,76 178,31
Wydatek wody i strata ciśnienia 1)

Nagrzewnica wodna 2) m³/h 0,49 1,12 1,79 2,92 3,92 5,04 6,72 7,84
Nagrzewnica wodna 2) kPa 1,07 2,76 2,32 6,14 3,81 0,73 6,12 7,91
Nagrzewnica wodna 3) m³/h 0,49 1,12 1,78 2,90 3,91 5,02 6,69 7,83
Nagrzewnica wodna 3) kPa 1,09 2,81 2,36 6,24 3,85 0,74 6,22 8,09
Przyłącza 1)

Przyłącze nagrzewnicy wodnej 2) DN ¾” 1” 1¼’’ 1¼’’ 1½’’ 2’’ 2’’ 2’’
Przyłącze nagrzewnicy wodnej 3) DN ¾” 1” 1¼’’ 1¼’’ 1½’’ 2’’ 2’’ 2’’
Przyłącze zaworu nagrzewnicy wodnej 2) DN ¾” 1” 1¼’’ 1¼’’ 1½’’ 2’’ 2’’ 2’’
Przyłącze zaworu nagrzewnicy wodnej 3) DN ¾” 1” 1¼’’ 1¼’’ 1½’’ 2’’ 2’’ 2’’
Odpływ skroplin DN 1¼’’ 1¼’’ 1¼’’ 1¼’’ 1¼’’ 1¼’’ 1¼’’ 1¼’’

Wszystkie powyższe parametry zawarte w tabeli są przeliczone dla nominalnych wydatków powietrza.
Powietrze zewnętrzne: -20°C / 100%; Powietrze wewnętrzne: 30°C / 55%; Udział powietrza świeżego: 30%.
W przypadku innych parametrów wejściowych prosimy o bezpośredni kontakt z biurem handlowym lub oddziałem.
1) Temp. przed nagrzewnicą: 27°C; Temp. nawiewu: 42°C   /   2) Parametry wody:  80°C / 60°C   /   3) Parametry wody:  70°C / 50°C
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DP CF Pool Basic  Opis ogólny, wyposażenie i zalety DP CF Pool Basic  Wymiary i masy DP CF Pool Basic  Wymiary i masy

Centrale z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła przeznaczone są do wentylacji, ogrzewania i osuszania hal kry-
tych pływalni. Sprawność odzysku ciepła wynosi powyżej 90% przy maksymalnym wydatku powietrza dla danej wielkości urzą-
dzenia (przy 100% udziale świeżego powietrza). Typoszereg central typu DP CF Pool Basic posiada osiem wielkości urządzeń, 
o wydajności od 1 800 do 40 000m³/h, w  jednym kompaktowy zespole. Cały typoszereg wyposażony  jest w epoksydowany 
i lakierowany podwójny przeciwprądowy wymiennik ciepła. W centralach typu DP CF Pool Basic wnętrze pokryte jest powłoką 
antykorozyjną. Każda wewnętrzna część obudowy lakierowana jest oddzielnie, po obróbce mechanicznej. Konstrukcje nośne 
wszystkich sekcji wykonane są z anodowanych profili aluminiowych.

Wyposażenie standardowe:
•   Aluminiowy, epoksydowany i lakierowany po montażu podwójny przeciwprądowy wymiennik ciepła, całkowicie odporny na 
korozję chemiczną oraz morską;

•   Wentylatory w najwyższej klasie energetycznej, z silnikami EC lub wysokosprawne wentylatory „plug in” o napędzie bezpo-
średnim, sterowane za pomocą falowników;

•   Dwie sekcje recyrkulacji z anodowanymi przepustnicami wielopłaszczyznowymi i siłownikami;
•   By-pass podwójnego wymiennika przeciwprądowego;
•   Nagrzewnica wodna z zaworem regulacyjnym i siłownikiem;
•   Wysokosprawny system odkraplania powietrza po obróbce termodynamicznej;
•   Rozdzielnica zasilająco-sterownicza z komputerowym, swobodnie programowalnym sterownikiem i autorskim oprogramo-
waniem;

•   Kompletna automatyka centrali;
•   Czujnik wilgotności;
•   Kieszeniowe filtry powietrza;
•   Obudowa centrali wyposażona w panele z zawiasami i klamkami umożliwiającymi łatwy i szybki dostęp kontrolno-serwisowy;
•   Centrale wyposażone są w malowaną proszkowo ramę nośną.

Wyposażenie dodatkowe:
•   Chłodnica wodna lub freonowa;
•   System wizualizacji i zdalnego sterowania typu DP ViewNet;
•   Czujnik CO2 lub jakości powietrza;
•   Zadaszenie centrali, w przypadku montażu na zewnątrz obiektu.

Zalety:
•   Całkowite zabezpieczenie centrali przed korozją;
•   Wentylacja, osuszanie i ogrzewanie – wszystko w jednym zespole;
•   Komfort pełnej wymiany powietrza przez większą część roku, przy niskich kosztach energetycznych;
•   Osiągana sprawność odzysku ciepła powyżej 95% dla nominalnych wydatków;
•   Wysokosprawne wentylatory z płynną regulacją wydatku, dostosowane do zmiennej charakterystyki sieci, np. stopnia zabru-
dzenia filtrów;

•   System przeciwzamrożeniowy zabezpieczający wymiennik ciepła przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych;
•   Możliwość współpracy z każdym otwartym protokołem komunikacyjnym;
•   Możliwość zdalnego sterowania  i monitoringu centrali przez  Internet, przy użyciu dowolnej przeglądarki  internetowej  lub 
Smartfona, w przypadku zastosowania systemu DP ViewNet;

•   Duży opór termiczny obudowy centrali wykonanej z płyt warstwowych, wypełnionych poliuretanem o dużej gęstości.

Centrala z wentylatorami typu EC

**** W tym modelu centrali występują dwa okna przyłączy kanałowych na wyciągu / nawiewie oraz czerpni / wyrzutni
*** Dla DP 31/38 sekcja składa się z dwóch modułów o szerokości 2400 i 2400
** Dla DP 24/30 sekcja składa się z dwóch modułów o szerokości 2000 i 2000
* Dla DP 19/23 sekcja składa się z dwóch modułów o szerokości 1600 i 1600

**** W tym modelu centrali występują dwa okna przyłączy kanałowych na wyciągu / nawiewie oraz czerpni / wyrzutni
*** Dla DP 31/38 sekcja składa się z dwóch modułów o szerokości 2400 i 2400
** Dla DP 24/30 sekcja składa się z dwóch modułów o szerokości 2000 i 2000
* Dla DP 19/23 sekcja składa się z dwóch modułów o szerokości 1600 i 1600

Centrala z wentylatorami typu “plug in”

 Centrale DP CF Pool Basic (wentylatory EC)

DP
L A B C D E F G H I Masa maksymalna [kg]

[mm] A B C Całkowita

31/38 5000 600*** 2400*** 2000*** 150-200 4800 1010 4560**** 2500 4760 662*** 2421*** 1871*** 4954

24/30 5000 600** 2400** 2000** 150-200 4000 1010 3760**** 2500 3960 582** 2065** 1389** 4036

19/23 5000 600* 2400* 2000* 150-200 3200 1010 2960**** 2500 3160 512* 1711* 1148* 3371

15/18 4900 600 2400 1900 150-200 2400 850 2160 2400 2360 450 1437 1008 2894

10/14 4600 600 2100 1900 150-230 2250 760 2010 2000 2210 275 946 784 2005

6/9 4400 600 2100 1700 150-230 1650 760 1410 2000 1610 256 790 590 1636

2/5 3980 600 1800 1580 150-200 1200 560 960 1750 1160 183 460 404 1047

1 3380 600 1580 1200 150-200 900 390 660 1350 860 151 331 313 795

 Centrale DP CF Pool Basic (wentylatory plug)

DP
L A B C D E F G H I Masa maksymalna [kg]

[mm] A B C Całkowita

31/38 5300 600*** 2400*** 2300*** 150-200 4800 1010 4560**** 2500 4760 662*** 2421*** 2126*** 5209

24/30 5300 600** 2400** 2300** 150-200 4000 1010 3760**** 2500 3960 582** 2065** 1716** 4363

19/23 5300 600* 2400* 2300* 150-200 3200 1010 2960**** 2500 3160 512* 1711* 1544* 3767

15/18 5100 600 2400 2100 150-200 2400 850 2160 2400 2360 450 1437 1218 3105

10/14 4800 600 2100 2100 150-230 2250 760 2010 2000 2210 275 946 1047 2268

6/9 4600 600 2100 1900 150-230 1650 760 1410 2000 1610 256 790 683 1729

2/5 4100 600 1800 1700 150-200 1200 560 960 1750 1160 183 460 467 1110

1 3760 600 1580 1580 150-200 900 390 660 1350 860 151 331 355 837



DP CF Pool Basic  Opis ogólny, wyposażenie i zalety DP CF Pool Basic  Wymiary i masy DP CF Pool Basic  Wymiary i masy

Centrale z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła przeznaczone są do wentylacji, ogrzewania i osuszania hal kry-
tych pływalni. Sprawność odzysku ciepła wynosi powyżej 90% przy maksymalnym wydatku powietrza dla danej wielkości urzą-
dzenia (przy 100% udziale świeżego powietrza). Typoszereg central typu DP CF Pool Basic posiada osiem wielkości urządzeń, 
o wydajności od 1 800 do 40 000m³/h, w  jednym kompaktowy zespole. Cały typoszereg wyposażony  jest w epoksydowany 
i lakierowany podwójny przeciwprądowy wymiennik ciepła. W centralach typu DP CF Pool Basic wnętrze pokryte jest powłoką 
antykorozyjną. Każda wewnętrzna część obudowy lakierowana jest oddzielnie, po obróbce mechanicznej. Konstrukcje nośne 
wszystkich sekcji wykonane są z anodowanych profili aluminiowych.

Wyposażenie standardowe:
•   Aluminiowy, epoksydowany i lakierowany po montażu podwójny przeciwprądowy wymiennik ciepła, całkowicie odporny na 
korozję chemiczną oraz morską;

•   Wentylatory w najwyższej klasie energetycznej, z silnikami EC lub wysokosprawne wentylatory „plug in” o napędzie bezpo-
średnim, sterowane za pomocą falowników;

•   Dwie sekcje recyrkulacji z anodowanymi przepustnicami wielopłaszczyznowymi i siłownikami;
•   By-pass podwójnego wymiennika przeciwprądowego;
•   Nagrzewnica wodna z zaworem regulacyjnym i siłownikiem;
•   Wysokosprawny system odkraplania powietrza po obróbce termodynamicznej;
•   Rozdzielnica zasilająco-sterownicza z komputerowym, swobodnie programowalnym sterownikiem i autorskim oprogramo-
waniem;

•   Kompletna automatyka centrali;
•   Czujnik wilgotności;
•   Kieszeniowe filtry powietrza;
•   Obudowa centrali wyposażona w panele z zawiasami i klamkami umożliwiającymi łatwy i szybki dostęp kontrolno-serwisowy;
•   Centrale wyposażone są w malowaną proszkowo ramę nośną.

Wyposażenie dodatkowe:
•   Chłodnica wodna lub freonowa;
•   System wizualizacji i zdalnego sterowania typu DP ViewNet;
•   Czujnik CO2 lub jakości powietrza;
•   Zadaszenie centrali, w przypadku montażu na zewnątrz obiektu.

Zalety:
•   Całkowite zabezpieczenie centrali przed korozją;
•   Wentylacja, osuszanie i ogrzewanie – wszystko w jednym zespole;
•   Komfort pełnej wymiany powietrza przez większą część roku, przy niskich kosztach energetycznych;
•   Osiągana sprawność odzysku ciepła powyżej 95% dla nominalnych wydatków;
•   Wysokosprawne wentylatory z płynną regulacją wydatku, dostosowane do zmiennej charakterystyki sieci, np. stopnia zabru-
dzenia filtrów;

•   System przeciwzamrożeniowy zabezpieczający wymiennik ciepła przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych;
•   Możliwość współpracy z każdym otwartym protokołem komunikacyjnym;
•   Możliwość zdalnego sterowania  i monitoringu centrali przez  Internet, przy użyciu dowolnej przeglądarki  internetowej  lub 
Smartfona, w przypadku zastosowania systemu DP ViewNet;

•   Duży opór termiczny obudowy centrali wykonanej z płyt warstwowych, wypełnionych poliuretanem o dużej gęstości.

Centrala z wentylatorami typu EC

**** W tym modelu centrali występują dwa okna przyłączy kanałowych na wyciągu / nawiewie oraz czerpni / wyrzutni
*** Dla DP 31/38 sekcja składa się z dwóch modułów o szerokości 2400 i 2400
** Dla DP 24/30 sekcja składa się z dwóch modułów o szerokości 2000 i 2000
* Dla DP 19/23 sekcja składa się z dwóch modułów o szerokości 1600 i 1600

**** W tym modelu centrali występują dwa okna przyłączy kanałowych na wyciągu / nawiewie oraz czerpni / wyrzutni
*** Dla DP 31/38 sekcja składa się z dwóch modułów o szerokości 2400 i 2400
** Dla DP 24/30 sekcja składa się z dwóch modułów o szerokości 2000 i 2000
* Dla DP 19/23 sekcja składa się z dwóch modułów o szerokości 1600 i 1600

Centrala z wentylatorami typu “plug in”

 Centrale DP CF Pool Basic (wentylatory EC)

DP
L A B C D E F G H I Masa maksymalna [kg]

[mm] A B C Całkowita

31/38 5000 600*** 2400*** 2000*** 150-200 4800 1010 4560**** 2500 4760 662*** 2421*** 1871*** 4954

24/30 5000 600** 2400** 2000** 150-200 4000 1010 3760**** 2500 3960 582** 2065** 1389** 4036

19/23 5000 600* 2400* 2000* 150-200 3200 1010 2960**** 2500 3160 512* 1711* 1148* 3371

15/18 4900 600 2400 1900 150-200 2400 850 2160 2400 2360 450 1437 1008 2894

10/14 4600 600 2100 1900 150-230 2250 760 2010 2000 2210 275 946 784 2005

6/9 4400 600 2100 1700 150-230 1650 760 1410 2000 1610 256 790 590 1636

2/5 3980 600 1800 1580 150-200 1200 560 960 1750 1160 183 460 404 1047

1 3380 600 1580 1200 150-200 900 390 660 1350 860 151 331 313 795

 Centrale DP CF Pool Basic (wentylatory plug)

DP
L A B C D E F G H I Masa maksymalna [kg]

[mm] A B C Całkowita

31/38 5300 600*** 2400*** 2300*** 150-200 4800 1010 4560**** 2500 4760 662*** 2421*** 2126*** 5209

24/30 5300 600** 2400** 2300** 150-200 4000 1010 3760**** 2500 3960 582** 2065** 1716** 4363

19/23 5300 600* 2400* 2300* 150-200 3200 1010 2960**** 2500 3160 512* 1711* 1544* 3767

15/18 5100 600 2400 2100 150-200 2400 850 2160 2400 2360 450 1437 1218 3105

10/14 4800 600 2100 2100 150-230 2250 760 2010 2000 2210 275 946 1047 2268

6/9 4600 600 2100 1900 150-230 1650 760 1410 2000 1610 256 790 683 1729

2/5 4100 600 1800 1700 150-200 1200 560 960 1750 1160 183 460 467 1110

1 3760 600 1580 1580 150-200 900 390 660 1350 860 151 331 355 837



DP CF Pool Basic
Wydatek powietrza:  1 800 – 40 000 m3/h

Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym 
wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni

Parametry techniczne

DP CF Pool Basic  Dobór wielkości centralDP CF Pool Basic  Cykle pracy

Centrala:
Rusocin, ul. Gdańska 12
83-031 Łęgowo
tel.: 58 692 11 77
fax: 58 692 11 78
e-mail: office@dan-poltherm.pl

Oddział w Warszawie:
Al. Jerozolimskie 200
budynek nr 2, lok. 401
02-486 Warszawa
tel.: 22 578 11 39
fax: 22 578 11 40

Oddział w Katowicach:
ul. Konduktorska 39b
40-155 Katowice
tel.: 695 544 900
tel.: 665 670 088

Oddział we Wrocławiu:
ul. Bednarska 11c
54-134 Wrocław
tel./fax: 71 351 12 04

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia
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Podstawowe cechy: 
•   Funkcje wentylacji, osuszania i ogrzewania
•   Aluminiowy, epoksydowany i lakierowany po montażu podwójny przeciwprądowy wymiennik ciepła o sprawności 
odzysku ciepła powyżej 90% przy maksymalnym wydatku powietrza

•   Sekcja recyrkulacji
•   By-pass podwójnego wymiennika przeciwprądowego
•   Wentylatory w najwyższej klasie energetycznej, z silnikami EC lub wysokosprawne wentylatory „plug in” o napędzie 
bezpośrednim, sterowane za pomocą falowników

•   Nagrzewnica wodna z zaworem regulacyjnym i siłownikiem
•   Chłodnica wodna lub freonowa (opcja)
•   Kompletna automatyka centrali
•   Możliwość współpracy z każdym otwartym protokołem komunikacyjnym
•   Możliwość zdalnego sterowania i monitoringu centrali przez Internet, przy użyciu dowolnej przeglądarki interneto-
wej lub Smartfona, w przypadku zastosowania systemu DP ViewNet

1. Cykl spoczynkowy w okresie nieużytkowania basenu.
W okresie nieużytkowania hali basenowej, gdy zadane parametry temperaturo-
we i wilgotnościowe powietrza są na żądanym poziomie, powietrze wyciągane 
z hali basenowej przepływa przez przepustnicę recyrkulacyjną. Wentylatory pra-
cują  ze  zredukowaną mocą, minimalizując  tym  samym  koszty  eksploatacyjne, 
zapewniając przy tym wymaganą wymianę powietrza w obiekcie.

2. Cykl grzania w okresie nieużytkowania basenu.
Centrala pracuje  jako układ dogrzewający  z możliwością przejścia, w momen-
cie wzrostu wilgotności, w cykl wentylacyjno-osuszający. Wentylatory pracują ze 
zredukowaną mocą, minimalizując tym samym koszty eksploatacyjne. Powietrze 
wyciągane z hali basenowej przepływa przez przepustnicę recyrkulacyjną oraz 
przeciwzamrożeniową, co obniża opór przepływu wewnątrz jednostki. Następ-
nie powietrze przepływa przez nagrzewnicę wodną szczytową w celu podgrza-
nia do odpowiedniej temperatury i skierowane jest ponownie do hali basenowej.

3.  Cykl osuszania i ogrzewania powietrza podczas użytkowania oraz  
nieużytkowania basenu.

Centrala pracuje z minimalną ilością powietrza zewnętrznego, które jest wyma-
gane ze względów higienicznych dla hali basenowej, w cyklu wentylacyjno-osu-
szającym. W celu utrzymania niskiego spadku ciśnienia, tylko część wilgotnego 
powietrza basenowego przepływa przez podwójny wymiennik przeciwprądowy. 
Reszta powietrza jest bezpośrednio recyrkulowana przez przepustnicę recyrkula-
cyjną i podgrzewana przez nagrzewnicę. Jeżeli wydajność osuszania nie jest wy-
starczająca, automatycznemu zwiększeniu ulega  ilość dostarczanego,  suchego 
powietrza zewnętrznego, po procesie rekuperacji.

4. Cykl osuszania powietrzem zewnętrznym.
Centrala pracuje w cyklu wentylacyjno-osuszającym. Gdy następuje wzrost wil-
gotności powietrza  zewnętrznego, przepustnica  recyrkulacyjna płynnie  się  za-
myka.  Jeśli  powietrze  zewnętrzne  osiągnie  stan  bardzo  wysokiej  wilgotności, 
wentylacja i osuszanie hali basenowej odbywają się powietrzem zewnętrznym, 
które  w  100%  przepływa  przez  podwójny  wymiennik  przeciwprądowy.  Jeżeli 
zapotrzebowanie na ciepło jest większe, podgrzanie następuje na nagrzewnicy.

5. Cykl przeciwzamrożeniowy
Centrala typu DP CF Pool Basic wyposażona jest w system przeciwzamrożenio-
wy, zabezpieczający wymiennik ciepła przy ekstremalnie niskich temperaturach 
zewnętrznych.

6.  Cykl wentylowania hali basenowej w okresach użytkowania basenu przy 
zbliżonych temperaturach powietrza zewnętrznego i wewnętrznego 
(okres letni).

W przypadku, gdy parametry powietrza zewnętrznego są zbliżone do tych, jakie 
panują w hali basenowej, wentylacja hali basenowej odbywa się powietrzem ze-
wnętrznym, bez żadnej wstępnej obróbki. Świeże powietrze w całości przepływa 
przez  obejście  podwójnego wymiennika  przeciwprądowego.  Centrala  pracuje 
jak zwykły zespół wentylacyjny.

7.  Cykl wentylowania hali basenowej w okresie gorącego lata (opcja).
Gdy  w  okresie  lata  występują  wysokie  temperatury  powietrza  zewnętrznego 
lub gdy  zachodzi  potrzeba ochłodzenia powietrza w hali  basenowej, w  takim 
przypadku centralę DP CF Pool Basic można opcjonalnie doposażyć w chłodni-
cę powietrza. Wykorzystanie chłodnicy powoduje redukcję wydatku powietrza 
do wartości higienicznej, celem efektywniejszej pracy oraz procesu osuszania na 
tym elemencie. 

Wykres szybkiego doboru, przedstawia obszar pracy poszcze-
gólnych wielkości central typu DP CF Pool Basic i pokazuje, 
którą jednostkę należy dobrać, w zależności od wydatku po-
wietrza.

Strona obsługowa prawa Strona obsługowa lewa

Wielkość centrali 1 2/5 6/9 10/14 15/18 19/23 24/30 31/38
Nominalny wydatek powietrza m³/h 2 200 5 000 8 000 13 000 17 500 22 500 30 000 35 000
Wydajność osuszania kg/h 11 25 40 66 88 113 150 177
Łączna zainstalowana moc elektryczna kW 2,0 4,5 7,0 11,0 15,0 22,0 30,0 37,0
Maksymalny pobór prądu A 3,2 7,0 10,8 21,4 28,6 41,4 55,4 67,2
Napięcie zasilania 3 / N / PE 400 V 50 Hz
Spręż dyspozycyjny
Kanał powietrza zewnętrznego i nawiewu Pa 400 400 400 400 400 400 400 400
Kanał powietrza usuwanego i wywiewu Pa 400 400 400 400 400 400 400 400
Poziom mocy akustycznej
Króciec nawiewu dB(A) 73 79 82 84 85 91 94 92
Króciec wywiewu dB(A) 62 67 72 74 75 80 82 81
Króciec powietrza zewnętrznego dB(A) 57 60 65 68 68 72 75 73
Króciec powietrza usuwanego dB(A) 67 72 76 78 78 82 85 83
Ciśnienie akustyczne 1m od centrali dB(A) 44 47 52 54 55 60 63 61
Jednostki wentylatorowe
Moc zainstalowana silnika nawiew kW 1,00 2,25 3,50 5,50 7,50 11,00 15,00 18,50
Moc zainstalowana silnika wywiew kW 1,00 2,25 3,50 5,50 7,50 11,00 15,00 18,50
Maksymalny pobór prądu nawiew A 1,60 3,50 5,40 10,70 14,30 20,70 27,70 33,60
Maksymalny pobór prądu wywiew A 1,60 3,50 5,40 10,70 14,30 20,70 27,70 33,60
Nagrzewnica wodna 1)

Moc grzewcza 2) kW 11,19 25,44 40,70 66,24 89,14 114,59 152,78 178,26
Moc grzewcza 3) kW 11,20 25,45 40,72 66,25 89,14 114,51 152,76 178,31
Wydatek wody i strata ciśnienia 1)

Nagrzewnica wodna 2) m³/h 0,49 1,12 1,79 2,92 3,92 5,04 6,72 7,84
Nagrzewnica wodna 2) kPa 1,07 2,76 2,32 6,14 3,81 0,73 6,12 7,91
Nagrzewnica wodna 3) m³/h 0,49 1,12 1,78 2,90 3,91 5,02 6,69 7,83
Nagrzewnica wodna 3) kPa 1,09 2,81 2,36 6,24 3,85 0,74 6,22 8,09
Przyłącza 1)

Przyłącze nagrzewnicy wodnej 2) DN ¾” 1” 1¼’’ 1¼’’ 1½’’ 2’’ 2’’ 2’’
Przyłącze nagrzewnicy wodnej 3) DN ¾” 1” 1¼’’ 1¼’’ 1½’’ 2’’ 2’’ 2’’
Przyłącze zaworu nagrzewnicy wodnej 2) DN ¾” 1” 1¼’’ 1¼’’ 1½’’ 2’’ 2’’ 2’’
Przyłącze zaworu nagrzewnicy wodnej 3) DN ¾” 1” 1¼’’ 1¼’’ 1½’’ 2’’ 2’’ 2’’
Odpływ skroplin DN 1¼’’ 1¼’’ 1¼’’ 1¼’’ 1¼’’ 1¼’’ 1¼’’ 1¼’’

Wszystkie powyższe parametry zawarte w tabeli są przeliczone dla nominalnych wydatków powietrza.
Powietrze zewnętrzne: -20°C / 100%; Powietrze wewnętrzne: 30°C / 55%; Udział powietrza świeżego: 30%.
W przypadku innych parametrów wejściowych prosimy o bezpośredni kontakt z biurem handlowym lub oddziałem.
1) Temp. przed nagrzewnicą: 27°C; Temp. nawiewu: 42°C   /   2) Parametry wody:  80°C / 60°C   /   3) Parametry wody:  70°C / 50°C
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DP CF Pool Basic
Wydatek powietrza:  1 800 – 40 000 m3/h

Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym 
wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni

Parametry techniczne

DP CF Pool Basic  Dobór wielkości centralDP CF Pool Basic  Cykle pracy

Centrala:
Rusocin, ul. Gdańska 12
83-031 Łęgowo
tel.: 58 692 11 77
fax: 58 692 11 78
e-mail: office@dan-poltherm.pl

Oddział w Warszawie:
Al. Jerozolimskie 200
budynek nr 2, lok. 401
02-486 Warszawa
tel.: 22 578 11 39
fax: 22 578 11 40

Oddział w Katowicach:
ul. Konduktorska 39b
40-155 Katowice
tel.: 695 544 900
tel.: 665 670 088

Oddział we Wrocławiu:
ul. Bednarska 11c
54-134 Wrocław
tel./fax: 71 351 12 04

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia
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Podstawowe cechy: 
•   Funkcje wentylacji, osuszania i ogrzewania
•   Aluminiowy, epoksydowany i lakierowany po montażu podwójny przeciwprądowy wymiennik ciepła o sprawności 
odzysku ciepła powyżej 90% przy maksymalnym wydatku powietrza

•   Sekcja recyrkulacji
•   By-pass podwójnego wymiennika przeciwprądowego
•   Wentylatory w najwyższej klasie energetycznej, z silnikami EC lub wysokosprawne wentylatory „plug in” o napędzie 
bezpośrednim, sterowane za pomocą falowników

•   Nagrzewnica wodna z zaworem regulacyjnym i siłownikiem
•   Chłodnica wodna lub freonowa (opcja)
•   Kompletna automatyka centrali
•   Możliwość współpracy z każdym otwartym protokołem komunikacyjnym
•   Możliwość zdalnego sterowania i monitoringu centrali przez Internet, przy użyciu dowolnej przeglądarki interneto-
wej lub Smartfona, w przypadku zastosowania systemu DP ViewNet

1. Cykl spoczynkowy w okresie nieużytkowania basenu.
W okresie nieużytkowania hali basenowej, gdy zadane parametry temperaturo-
we i wilgotnościowe powietrza są na żądanym poziomie, powietrze wyciągane 
z hali basenowej przepływa przez przepustnicę recyrkulacyjną. Wentylatory pra-
cują  ze  zredukowaną mocą, minimalizując  tym  samym  koszty  eksploatacyjne, 
zapewniając przy tym wymaganą wymianę powietrza w obiekcie.

2. Cykl grzania w okresie nieużytkowania basenu.
Centrala pracuje  jako układ dogrzewający  z możliwością przejścia, w momen-
cie wzrostu wilgotności, w cykl wentylacyjno-osuszający. Wentylatory pracują ze 
zredukowaną mocą, minimalizując tym samym koszty eksploatacyjne. Powietrze 
wyciągane z hali basenowej przepływa przez przepustnicę recyrkulacyjną oraz 
przeciwzamrożeniową, co obniża opór przepływu wewnątrz jednostki. Następ-
nie powietrze przepływa przez nagrzewnicę wodną szczytową w celu podgrza-
nia do odpowiedniej temperatury i skierowane jest ponownie do hali basenowej.

3.  Cykl osuszania i ogrzewania powietrza podczas użytkowania oraz  
nieużytkowania basenu.

Centrala pracuje z minimalną ilością powietrza zewnętrznego, które jest wyma-
gane ze względów higienicznych dla hali basenowej, w cyklu wentylacyjno-osu-
szającym. W celu utrzymania niskiego spadku ciśnienia, tylko część wilgotnego 
powietrza basenowego przepływa przez podwójny wymiennik przeciwprądowy. 
Reszta powietrza jest bezpośrednio recyrkulowana przez przepustnicę recyrkula-
cyjną i podgrzewana przez nagrzewnicę. Jeżeli wydajność osuszania nie jest wy-
starczająca, automatycznemu zwiększeniu ulega  ilość dostarczanego,  suchego 
powietrza zewnętrznego, po procesie rekuperacji.

4. Cykl osuszania powietrzem zewnętrznym.
Centrala pracuje w cyklu wentylacyjno-osuszającym. Gdy następuje wzrost wil-
gotności powietrza  zewnętrznego, przepustnica  recyrkulacyjna płynnie  się  za-
myka.  Jeśli  powietrze  zewnętrzne  osiągnie  stan  bardzo  wysokiej  wilgotności, 
wentylacja i osuszanie hali basenowej odbywają się powietrzem zewnętrznym, 
które  w  100%  przepływa  przez  podwójny  wymiennik  przeciwprądowy.  Jeżeli 
zapotrzebowanie na ciepło jest większe, podgrzanie następuje na nagrzewnicy.

5. Cykl przeciwzamrożeniowy
Centrala typu DP CF Pool Basic wyposażona jest w system przeciwzamrożenio-
wy, zabezpieczający wymiennik ciepła przy ekstremalnie niskich temperaturach 
zewnętrznych.

6.  Cykl wentylowania hali basenowej w okresach użytkowania basenu przy 
zbliżonych temperaturach powietrza zewnętrznego i wewnętrznego 
(okres letni).

W przypadku, gdy parametry powietrza zewnętrznego są zbliżone do tych, jakie 
panują w hali basenowej, wentylacja hali basenowej odbywa się powietrzem ze-
wnętrznym, bez żadnej wstępnej obróbki. Świeże powietrze w całości przepływa 
przez  obejście  podwójnego wymiennika  przeciwprądowego.  Centrala  pracuje 
jak zwykły zespół wentylacyjny.

7.  Cykl wentylowania hali basenowej w okresie gorącego lata (opcja).
Gdy  w  okresie  lata  występują  wysokie  temperatury  powietrza  zewnętrznego 
lub gdy  zachodzi  potrzeba ochłodzenia powietrza w hali  basenowej, w  takim 
przypadku centralę DP CF Pool Basic można opcjonalnie doposażyć w chłodni-
cę powietrza. Wykorzystanie chłodnicy powoduje redukcję wydatku powietrza 
do wartości higienicznej, celem efektywniejszej pracy oraz procesu osuszania na 
tym elemencie. 

Wykres szybkiego doboru, przedstawia obszar pracy poszcze-
gólnych wielkości central typu DP CF Pool Basic i pokazuje, 
którą jednostkę należy dobrać, w zależności od wydatku po-
wietrza.

Strona obsługowa prawa Strona obsługowa lewa

Wielkość centrali 1 2/5 6/9 10/14 15/18 19/23 24/30 31/38
Nominalny wydatek powietrza m³/h 2 200 5 000 8 000 13 000 17 500 22 500 30 000 35 000
Wydajność osuszania kg/h 11 25 40 66 88 113 150 177
Łączna zainstalowana moc elektryczna kW 2,0 4,5 7,0 11,0 15,0 22,0 30,0 37,0
Maksymalny pobór prądu A 3,2 7,0 10,8 21,4 28,6 41,4 55,4 67,2
Napięcie zasilania 3 / N / PE 400 V 50 Hz
Spręż dyspozycyjny
Kanał powietrza zewnętrznego i nawiewu Pa 400 400 400 400 400 400 400 400
Kanał powietrza usuwanego i wywiewu Pa 400 400 400 400 400 400 400 400
Poziom mocy akustycznej
Króciec nawiewu dB(A) 73 79 82 84 85 91 94 92
Króciec wywiewu dB(A) 62 67 72 74 75 80 82 81
Króciec powietrza zewnętrznego dB(A) 57 60 65 68 68 72 75 73
Króciec powietrza usuwanego dB(A) 67 72 76 78 78 82 85 83
Ciśnienie akustyczne 1m od centrali dB(A) 44 47 52 54 55 60 63 61
Jednostki wentylatorowe
Moc zainstalowana silnika nawiew kW 1,00 2,25 3,50 5,50 7,50 11,00 15,00 18,50
Moc zainstalowana silnika wywiew kW 1,00 2,25 3,50 5,50 7,50 11,00 15,00 18,50
Maksymalny pobór prądu nawiew A 1,60 3,50 5,40 10,70 14,30 20,70 27,70 33,60
Maksymalny pobór prądu wywiew A 1,60 3,50 5,40 10,70 14,30 20,70 27,70 33,60
Nagrzewnica wodna 1)

Moc grzewcza 2) kW 11,19 25,44 40,70 66,24 89,14 114,59 152,78 178,26
Moc grzewcza 3) kW 11,20 25,45 40,72 66,25 89,14 114,51 152,76 178,31
Wydatek wody i strata ciśnienia 1)

Nagrzewnica wodna 2) m³/h 0,49 1,12 1,79 2,92 3,92 5,04 6,72 7,84
Nagrzewnica wodna 2) kPa 1,07 2,76 2,32 6,14 3,81 0,73 6,12 7,91
Nagrzewnica wodna 3) m³/h 0,49 1,12 1,78 2,90 3,91 5,02 6,69 7,83
Nagrzewnica wodna 3) kPa 1,09 2,81 2,36 6,24 3,85 0,74 6,22 8,09
Przyłącza 1)

Przyłącze nagrzewnicy wodnej 2) DN ¾” 1” 1¼’’ 1¼’’ 1½’’ 2’’ 2’’ 2’’
Przyłącze nagrzewnicy wodnej 3) DN ¾” 1” 1¼’’ 1¼’’ 1½’’ 2’’ 2’’ 2’’
Przyłącze zaworu nagrzewnicy wodnej 2) DN ¾” 1” 1¼’’ 1¼’’ 1½’’ 2’’ 2’’ 2’’
Przyłącze zaworu nagrzewnicy wodnej 3) DN ¾” 1” 1¼’’ 1¼’’ 1½’’ 2’’ 2’’ 2’’
Odpływ skroplin DN 1¼’’ 1¼’’ 1¼’’ 1¼’’ 1¼’’ 1¼’’ 1¼’’ 1¼’’

Wszystkie powyższe parametry zawarte w tabeli są przeliczone dla nominalnych wydatków powietrza.
Powietrze zewnętrzne: -20°C / 100%; Powietrze wewnętrzne: 30°C / 55%; Udział powietrza świeżego: 30%.
W przypadku innych parametrów wejściowych prosimy o bezpośredni kontakt z biurem handlowym lub oddziałem.
1) Temp. przed nagrzewnicą: 27°C; Temp. nawiewu: 42°C   /   2) Parametry wody:  80°C / 60°C   /   3) Parametry wody:  70°C / 50°C

31/38

24/30

19/23

15/18

10/14

6/9

2/5

1

0 5000

DP

10000 15000 20000 25000 30000
Wydatek [m3/h]

35000 40000




